


PROFESS ION E LLE STAN ZTECH N I K

F Ü R  J E D E  AU FGA B E N STE LLU N G
DA S R I C HT I G E  STA N ZSYSTE M

Qualitäts-Stanzwerkzeuge für höchste Anforderungen, 
in allen gängigen Stanz- und Perforationsarten erhältlich.

Super 700/Super 900 Kugler ProPunch
Autopunch 360 digital/
Autopunch 360 manuell

Punch 500/ 
Punch 500 E

Elektrische Hochleistungs- 
Stanz- und Perforiermaschine

Für mittlere und höhere Auflagen, 
insbesondere bei der Produktion 
von großformatigen Kalendern

Universell einsetzbar durch 
schnell austauschbare Werkzeuge 

Werkzeuge in QSA Ausführung 
für schnellen Formatwechsel 
ohne Werkzeugausbau

Zum Stanzen, Perforieren, Nuten 
und Registerschneiden

700 mm/900 mm

ca. 400-500 Takte/h***

4,5 mm**

ja

ca. 8-10 Minuten

horizontal/manuell

Fußschalter

Vollautomatisches Stanzsystem

Für alle Stanzarten bei Loseblatt-
Bindesystemen und Sonderstan-
zungen 

Vollautomatischer Stanzprozeß  
bei  kürzesten Rüstzeiten

Werkzeuge in QSA Ausführung 
für schnellen Formatwechsel 
ohne Werkzeugausbau

Vollautomatische  Format-
umstellung bei digitaler Version.  
Bei manueller Version Umstellung 
mittels Positionierhandräder 

Non-Stop-Anleger/Rüttler
Stapelanlage/Stapelauslage

bis 360 x 360 mm*

bis 100 x 85 mm*

bis zu 100 Takte/Min.***

3,5 mm**

ja

digital    ca. 3 Min.**
manuell ca. 5 Min.**

automatisch 

automatisch

Elektrische Universal- 
Tischstanzmaschine

Für kleine und 
mittlere Auflagen

Universell einsetzbar 
durch schnell 
austauschbare Werk-
zeuge

Werkzeuge in QSA 
Ausführung für 
schnellen Format-
wechsel ohne Werk-
zeugausbau
 
Für Block- und Kalen-
derstanzung, Perforie-
ren und Nuten

500 mm

ca. 400-500 Takte/h***

4,0 mm**

ja

ca. 2-3 Minuten

horizontal/manuell

Fußschalter

Vollautomatische
Hochleistungsstanzsysteme

Für höchste Auflagen von 
Broschüren und Kalendern, 
hervorragend auch für das 
Registerschneiden

Für alle Stanzarten bei  
Loseblatt-Bindesystemen und 
Sonderstanzungen 

Schneller Werkzeugwechsel

Non-Stop Anleger/Rüttler

Non-Stop Senkstapel als Option

Erhältlich in verschiedenen 
Arbeitsbreiten

bis 700 x 635 mm* 

bis 105 x 105 mm *

bis zu 150 Takte/Min.***

3,0 mm**

ja

ca. 15 Minuten

automatisch

automatisch

MAX. ARBEITSBREITE 

MIN. ARBEITSBREITE 

PRAKTISCHE  
STANZLEISTUNG

MAX. STANZSTÄRKE

AUSTAUSCHBARE 
WERKZEUGE

FORMATUMSTELLUNG

PAPIERANLAGE/
PAPIERAUSLAGE

STANZEN

[+]

*      unterstrichene Zahl = Stanzbreite
**    werkzeugabhängig
***  abhängig von Produkt, Logistik und 
       Bedienpersonal

Weitere technische Daten und Details 
entnehmen Sie bitte den Einzelprospekten. 
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R E N Z R I NG WI R E®

MAX. BINDEBREITE

BINDELEISTUNG

MAX. BLOCKSTÄRKE

KALENDERPRODUKTION

PAPIERANLAGE

EINKÄMMEN

SCHLIESSEN

TEILUNGEN

VERARBEITBARE Ø

UMRÜSTZEIT

DRUCKLUFT

Halbautomatische, mobile 
RENZ RING WIRE® 
Drahtkammbindemaschine

Für Broschüren-, Skip- und 
Kalenderfertigung

Komplett ausgestattet zur 
Verarbeitung von 13 Durch- 
messern

Kürzeste Rüstzeiten durch
motorischen Umstellprozeß

Option: Auslage Schuppenband
500 mm

bis zu 800 Broschüren/h***
bis zu 700 Kalender/h***

26 mm

ja

vertikal/manuell

manuell

automatisch/Fußschalter

3:1, 2:1

3/16“-1 1/4“

2-10 Minuten**

nein

Halbautomatische Draht-
kamm Blockbindemaschine 

Für Broschürenfertigung

Schließmechanismus für 10 
Durchmesser mit QSA-Technik 
(QSA = Quick Size Adjustment,  
Schnelleinstellung)

Inkl. aller Schließwerkzeuge 
von 1/4“-1“

360 mm

bis zu 1400 Broschüren/h***

20 mm

nein

horizontal/manuell

automatisch

automatisch/Fußschalter

3:1, 2:1

1/4“-1“

15-20 Minuten**

nein

RENZ Drahtkammbindung und Kalen-
deraufhänger gibt es in 9 verschiedenen 
Standard- und 5 Metallicfarben. 

Höchste Zuverlässigkeit bei Verwendung 
von RENZ RING WIRE® Qualitätsspulen.

Standardfarben:
Weiss, Schwarz, Rot, Blau, Grün, Grau, 
Bronze, Silber transparent, Silber blank
Metallic Farben:
Blau metallic, Rot metallic, Grün metallic, 
Gold metallic, Gelb fluoreszent

RENZ RING WIRE® 
DRAHTKAMMBINDUNG UND  
KALENDERAUFHÄNGER

MOBI 500 RSB 360 QSA
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ENDLOS AUF SPULE



I N N OVAT I V E  LÖS U N G E N I N 
D E R  B I N D ETE C H N I K    

Von der halbautomatischen Bindemaschine bis 
zum vollautomatischen Stanz- und Bindeautomat

**   abhängig von Durchmesser und Teilung
***  abhängig von Produkt, Logistik und 
       Bedienpersonal

 

Weitere technische Daten und Details 
entnehmen Sie bitte den Einzelprospekten.

Halbautomatische Draht-
kammbindeautomaten

Für Broschüren-, Skip- und 
Kalenderfertigung 

Bequemer Durchmesserwechsel 
durch austauschbare Schließ-
backen (optional erhältlich).
 
Ab 2008 neues Modell:
Höhere Leistung durch neue 
Antriebstechnik; optimierte 
Arbeitsabläufe dank innovativer 
Weiterentwicklungen.
500 mm/700 mm/900 mm 

bis zu 1300 Broschüren/h***
bis zu 1000 Kalender/h***

23 mm AB 500 
20 mm AB 700/900

ja

horizontal/manuell

automatisch

automatisch/Fußschalter

4:1, 3:1 und 2:1

3/16“-1 1/8“ AB 500
3/16“-1“ AB 700/900

15 Minuten**

ja

Halbautomatische Draht-
kamm Blockbindemaschine 

Für Broschürenfertigung

Schließmechanismus für 10 
Durchmesser mit QSA-Technik 
(QSA = Quick Size Adjustment,  
Schnelleinstellung)

Inkl. aller Schließwerkzeuge 
von 1/4“-1“

360 mm

bis zu 1400 Broschüren/h***

20 mm

nein

horizontal/manuell

automatisch

automatisch/Fußschalter

3:1, 2:1

1/4“-1“

15-20 Minuten**

nein

Automatische Bindeanlage

Für Broschüren-, Skip- und 
Kalenderfertigung

Bequemer Durchmesserwechsel 
durch austauschbare Schließ-
backen. Für jeden Durchmesser 
optional erhältlich.

Ausbaustufen: Stanzeinheit, 
Deckblattwender, Kreuzleger

500 mm

bis zu 1800 Broschüren/h***
bis zu 1600 Kalender/h***

20 mm

ja

45° schräg/manuell

automatisch

automatisch

4:1, 3:1 und 2:1

3/16“-1“     
 
2-30 Minuten**

ja

Automatische Hochleistungs- 
Stanz- und Bindeanlage

Für Broschüren-, Skip- und 
Kalenderfertigung

Bequemer Durchmesser-
wechsel durch austauschbare 
Schließbacken. Für jeden Durch-
messer optional erhältlich.

Ausbaustufen: Deckblattwen-
der, Kreuzleger, Anbindung an 
Zusammentragautomaten

500 mm

bis zu 1800 Broschüren/h***
bis zu 1600 Kalender/h***

20 mm

ja

45° schräg/manuell

automatisch

automatisch

4:1, 3:1 und 2:1

3/16“-1“      

2-30 Minuten**

ja

Autobind 500/700/900 ABL 500 Inline 500
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SPI RALB I N DU NG

D I E  TR A D IT I O N E LLE  LO S E B L AT TB I N D U N G

P lan  au f l i egend ,  um 360°  umsch lagba r. 

42 SE/62 SE HDWAL

MAX. BINDEBREITE

BINDELEISTUNG

MAX. BLOCKSTÄRKE

Halbautomatische  Spiralisier- 
und Einziehmaschinen für 
Metalldrahtspiralen

Für Broschürenfertigung

Kurze Umstellzeiten, daher auch 
für kleine und mittlere Auflagen 
geeignet

420/620 mm

bis zu 600 Broschüren/h***

24 mm

Spiralwickelmaschine für 
Metalldrahtspiralen

Zur Herstellung von losen 
Metallspiralen mit automatischer 
Längenabschneidung

Spiralformung mittels speziellen 
Wickeldornen von ø 5-30 mm

Spiralwickelmaschine für  
Plastikspiralen

Zur Herstellung von losen 
Plastikspiralen mit automa-
tischer Längenabschneidung

Spiralformung mittels speziellen 
Wickeldornen von ø 5-50 mm

*** abhängig von Produkt, Logistik und  
      Bedienperson

Weitere technische Daten und Details ent-
nehmen Sie bitte den Einzelprospekten.

APSW 50SPIRALEN

Renz Metall- 
und Plastik-
spiralen sind 
in vielen Far-
ben erhältlich.  
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Kugler 
Pro Punch

Autopunch 360
manuell/digital

LE ISTU NGSÜ B E RSICHT

Super 700/900

* bis zu * Blatt Papier/h (70/80 gr. m²)

Abhängig von Produkt, 
Logistik und Bedienpersonal.

800*

600*

1.000*

1.200*

1.400*

1.800*

1.600*

2.000*

2.200*

30.000*

20.000*

40.000*

50.000*

60.000*

80.000*

70.000*

90.000*

100.000*

* Bindungen/h (70/80 gr. m²)

Abhängig von Produkt, 
Logistik und Bedienpersonal. 

Punch 500

Autobind 
500/700/900

42 SE/62 SE

RSB 360 QSA

ABL 500 Inline 500

MOBI 500


