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AutoRillnak Pro 50 – 

flexibel im breiten Format

Der AutoRillnak Pro 50 ist größer als der bekannte und 

bewährte AutoRillnak Pro 33 und verarbeitet ohne Mühe 

Papierformate bis zu 500 mm Einlaufbreite und bis zu 

1.000 mm Länge. Er verfügt über eine unbegrenzte 

Anzahl an Speicherplätzen. Zusätzlich ist der AutoRillnak 

Pro 50 mit dem neuen größeren Touchscreen-Display aus-

gestattet. Die Papierzuführung erfolgt durch ein Blas- und 

Saugluftsystem, welches ein Zerkratzen der Digitaldrucke 

verhindert (PosiFeed). 

Standardmäßig verfügt der AutoRillnak Pro 50 über ein 

Perforierwerkzeug. Perforieren und Schlitzen längs zur 

Laufrichtung ist mit rotativen Zusatzwerkzeugen möglich.

Möglich ist auch eine Micro-Perforation mit 96 Zähnen. 

Das hierfür passende Perforiermesser ist optional erhältlich.

Als Option steht ein A2-Jogger zur Verfügung. Der 

A2-Jogger erhöht die Ausgabekapazität und rüttelt 

schonend das gerillte Material, so dass es direkt und mühe-

los weiter verarbeitet werden kann.

AutoRillnak Pro 50

AutoRillnak Pro 33 – 

Intuitive Bedienung bei hoher Rillgeschwindigkeit

Für alle Anwender, die nach einer voll automatischen 

und schnellen Rillmaschine verlangen, ist der AutoRillnak 

Pro 33 die geeignete Finishing-Lösung. Material bis zum 

Maximalformat 700 mm x 330 mm ver arbeitet der 

AutoRillnak Pro 33 zuverlässig im automatischen Modus, 

größere Formate bis zu 1.000 mm x 330 mm lassen sich 

einfach von Hand zuführen. Neben den Rillfunktionen ist 

auch hier das Perforierwerkzeug im Lieferumfang enthal-

ten. Eine Auswahl an diversen Perforiermessern steht opti-

onal zur Verfügung. 

Der AutoRiIlnak Pro 33 kann bis zu 8.500 Bogen/Stunde 

ver arbeiten und verfügt über eine unbegrenzte Anzahl an 

Speicherplätzen. Zusätzlich ist der AutoRillnak Pro 33 mit 

dem neuen größeren Touchscreen-Display ausgestattet. 

Die Papierzuführung erfolgt durch ein Blas- und 

Saugluftsystem, welches ein Zerkratzen der Digital -

drucke verhindert (PosiFeed). 

AutoRillnak Pro 33 / AutoRillnak Pro 50

Automatisch Rillen - auch für breite Formate
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   DigiRillnak AutoRillnak Pro 33 AutoRillnak Pro 50 

Geschwindigkeit max. (Bogen / Stunde) 

1 Rille bei A4 4.000 (bedienerabhängig) 8.500 8.500

Programmspeicher  9 Unbegrenzt Unbegrenzt

Empfohlenes Papiergewicht (g / m²) ca. 100 – 350  ca. 100 – 400 ca. 100 – 400 

   (ca. 0,11mm-0,35mm)* (ca. 0,11mm-0,40mm)* (ca. 0,11mm 0,40mm)*

Rillen pro Blatt max. 9 16 16

Papierformat max.  630 x 330 1.000 x 330 1.000 x 500 

bei manuellem Einzug (mm)

Papierformat max.  – 700 x 330 700 x 500

Papierformat min. (mm)  140 x 160 140 x 210

Winkel für schmale, lange Papierformate  

min. Papierbreite 100 mm

Winkel für breite, kurze Papierformate 

 

abhängig vom Papiergewicht

Minimum-Abstände (mm) 

Mehrfachrillung 4 3 4 

von Blattvorderkante 25 25 25 

von Blatthinterkante 20 20 20

Perforierwerkzeug  !  !  

Perforiermesser   28 Zähne   28 Zähne   28 Zähne 

L x H x B (mm) 80 x 50 x 50 1.168 x 990 x 457 1.780 x 1.000 x 700

Gewicht netto / verpackt (kg) 55 / 80 110 / 128 150 / 178

Stromversorgung 240 V  50 / 60 Hz 240 V  50 / 60 Hz 240 V  50 / 60 Hz 
!
!
!
!

 !Standard              * Kann je nach Papierhärte, Falzart und Material variieren. 

 

– 

Der DigiRillnak schließt die Lücke zwischen den halb- und 

vollautomatischen Systemen. Die kompakte Rillmaschine 

rillt automatisch Formate bis zu 630 mm x 330 mm, wel-

che jedoch von Hand zugeführt werden. 

Die Bedienung erfolgt über Joystick und Display. Das 

Perforierwerkzeug gehört zur Standardausstattung. Der 

DigiRillnak ist als Tischmodell oder optional mit Ständer 

erhältlich.

NAGEL DigiRillnak – 

Ansicht Tischmodell

Technische Daten

DigiRillnak
Kompakt und vielseitig

 


